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Lynvejledning til Cellbind inkubator 
 
Instrumentet må kun anvendes som tiltænkt, i perfekt teknisk stand, af kvalificerede personer og under streng overholdelse af gældende 
standarder for sikkerhed og ulykkesforebyggelse. For detaljerede instruktioner henvises til Allsheng K37-24 brugermanualen og 
brugsanvisningen for produkterne nævnt nedenfor. 

Generel information 

Cellbind inkubator bruges til at inkubere Cellbind mikrosøjlekort. Brug af PeliControl (  K1379) er påkrævet mindst én gang hver dag, 
når systemet bruges. Hvis kvalitetskontrollerne ikke bestås, skal årsagen til dette fastlægges. Laboratorietests må ikke betragtes som 
pålidelige, før problemet er løst. 

Forholdsregler 

Se brugsanvisningerne til de produkter, der er nævnt ovenfor. 
Forkert brug og håndtering kan resultere i farer for brugerens eller tredjemands liv og lemmer og forringelse af maskinen eller andre 
materielle aktiver. Maskinen bør kun bruges til de angivne anvendelser og kun i en upåklagelig teknisk sikkerhedstilstand. 

Reagenser 

Følgende mikrosøjlekort kan bruges i kombination med Cellbind inkubator: 
 
Cellbind Screen  K7000   
Cellbind Direct  K7011   
Cellbind Direct Type  K7012   
 
 

Driftsvejledning 

1 Strøm 

Tænd for hovedafbryderen. Inkubatoren er klar til 
drift, når displayet bliver synligt. 

 

2 Kontrolelementer 

 

3 Indstilling af tidsindstilling 

Tryk på "" eller "" for at indstille timingtiden fra 1 
sek til 99 min 59 sek. 

Når du trykker på "" eller "", flimrer 
enhedscifferet, og tiden kan ændres. Efter 6 sekunder 
forsvinder flimmeren og afslutter 
indstillingsgrænsefladen. 

  

4 Indstilling af temperaturen 

Standardindstillingen er 37,0 °C. 

5 Start og Stop 

Instrumentet vil begynde at varme automatisk i henhold til den indstillede temperatur. Den venstre "START/STOP"-tast 
styrer venstre blok, og den højre "START/STOP"-tast styrer den højre blok. 

6 Sæt Cellbind-kortet/-kortene i blokken, når temperaturen på en af blokkene når 37,0 °C, luk derefter låget og tryk på 
"START/STOP"-tasten for at starte timingen af blokken. 

7 Når timeren når 0, lyder alarmen, og displayet viser "OVER". Tryk på en vilkårlig tast for at vende tilbage, eller tryk på 
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Driftsvejledning 
"START/STOP"-tasten for at genstarte timeren.  

8 Tryk på "START/STOP"-tasten i 1 sekund for at stoppe timeren. 

Tydning 

Se brugsanvisningerne til de produkter, der er nævnt ovenfor. 

Begrænsninger 

Se brugsanvisningerne til de produkter, der er nævnt ovenfor. 
 
Sanquin-produkters ydeevne garanteres som beskrevet i den oprindelige producents brugsanvisning. Det er vigtigt at overholde 
procedurer, testlayout, anbefalede reagenser og anbefalet udstyr. Sanquin påtager sig intet ansvar, hvis dette fraviges. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


