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Manual de referințe rapide pentru incubatorul Cellbind 
 
Instrumentul trebuie utilizat doar conform scopului său, în condiții tehnice impecabile, de către persoane calificate și sub stricta 
observație a standardelor curente și a standardelor de prevenire a accidentelor. Pentru instrucțiuni detaliate, vă rugăm să consultați 
Manualul de utilizare Allsheng K37-24 și instrucțiunile de utilizare (IFU) pentru produsele menționate mai jos. 

Informații generale 

Incubatorul Cellbind este utilizat pentru incubarea cardurilor microcoloană Cellbind. Utilizarea PeliControl (  K1379) este necesară cel 
puțin o dată pe zi atunci când folosiți sistemul. În eventualitatea în care testele de control al calității nu sunt trecute, trebuie identificat 
motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru. Testele de laborator trebuie considerate de încredere până când se rezolvă problema. 

Precauții 

Consultați instrucțiunile de utilizare (IFU) de mai sus. 
Utilizarea și manipularea necorespunzătoare pot duce la punerea în pericol a vieții și a integrității corporale a utilizatorului sau a unor terțe 
persoane și la deteriorarea utilajului sau a altor bunuri materiale. Utilajul trebuie să fie utilizat numai pentru aplicațiile specificate și numai 
în condiții impecabile de siguranță tehnică. 

Reactivi 

Următoarele carduri microcoloană pot fi utilizate în combinație cu incubatorul Cellbind: 
 
Cellbind Screen  K7000   
Cellbind Direct  K7011   
Cellbind Direct Type  K7012   
 
 

Ghid de operare 

1 Alimentare 

Porniți întrerupătorul principal. Incubatorul este gata 
de funcționare atunci când afișajul devine vizibil. 

 

2 Elemente de control 

 

3 Setarea timpului de sincronizare 

Apăsați „” sau „” pentru a seta timpul de 
sincronizare de la 1 sec la 99 min 59 sec. 

Când apăsați „” sau „”, cifra unității este afișată 
intermitent, iar ora poate fi modificată. După 6 
secunde, afișajul intermitent va dispărea, ieșind din 
interfața de setare. 

  

4 Setarea temperaturii 

Setarea implicită este de 37,0 °C. 

5 Start și Stop 

Instrumentul va începe să se încălzească automat în funcție de temperatura setată. Tasta „START/STOP” din stânga 
controlează blocul din stânga, iar tasta „START/STOP” din dreapta controlează blocul din dreapta. 

6 Când temperatura oricăruia dintre blocuri atinge 37,0 °C, introduceți cardul (cardurile) Cellbind în bloc, apoi închideți 
capacul și apăsați tasta „START/STOP” pentru a începe cronometrarea blocului. 
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Ghid de operare 

7 Când temporizatorul ajunge la 0, alarma va suna și pe afișaj apare „OVER”. Apăsați orice tastă pentru a reveni sau apăsați 
tasta „START/STOP” pentru a reporni temporizatorul.  

8 Apăsați tasta „START/STOP” timp de 1 secundă pentru a opri temporizatorul. 

Interpretare 

Consultați instrucțiunile de utilizare (IFU) de mai sus. 

Limitări 

Consultați instrucțiunile de utilizare (IFU) de mai sus. 
 
Produsele Sanquin sunt garantate să asigure performanța descrisă în instrucțiunile de utilizare ale producătorului. Este esențială 
respectarea strictă a procedurilor, a configurațiilor de testare și a reactivilor și echipamentelor recomandate. Sanquin declină orice 
responsabilitate care rezultă din orice abatere de la aceste reguli. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


