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profesional 

Manual de referencia de inicio rápido para Cellbind Incubator 
 
Este instrumento debe utilizarse únicamente para el fin previsto, en condiciones técnicas perfectas, por parte de personal cualificado y 
bajo una estricta observancia de las normas vigentes de seguridad y prevención de accidentes. Para obtener instrucciones detalladas, 
consulte el manual de Allsheng K37-24 y las instrucciones de uso de los productos que se mencionan a continuación. 

Información general 

Cellbind Incubator se utiliza para la incubación de tarjetas de microcolumnas Cellbind. Cuando se utiliza el sistema, es obligatorio emplear 
PeliControl (  K1379) al menos una vez al día. En caso de no superar las pruebas de control de calidad, debe identificarse el motivo. 
Las pruebas de laboratorio no deben considerarse fiables hasta que se haya resuelto el problema. 

Precauciones 

Consulte las instrucciones de uso de los productos arriba mencionados. 
Un uso y manejo inadecuados pueden entrañar peligros para la vida y las extremidades de los usuarios o de terceras personas, además 
de problemas de funcionamiento de la máquina o de otros activos materiales. La máquina solo debe usarse para las aplicaciones 
especificadas y únicamente en unas condiciones impecables de seguridad técnica. 

Reactivos 

Las siguientes tarjetas de microcolumnas pueden usarse en combinación con Cellbind Incubator: 
 
Cellbind Screen  K7000   
Cellbind Direct  K7011   
Cellbind Direct Type  K7012   
 
 

Guía operativa 

1 Encendido 

Encienda el interruptor principal. La incubadora está 
lista para el funcionamiento cuando la pantalla se 
vuelve visible. 

 

2 Elementos de control 

 

3 Ajuste del temporizador 

Pulse "" o "" para ajustar el tiempo del 
temporizador, desde 1 segundo hasta 99 minutos y 
59 segundos. 

Al pulsar "" o "", el dígito de la unidad 
parpadeará, y el tiempo podrá modificarse. Al cabo de 
6 segundos, el parpadeo desparecerá y se saldrá de la 
interfaz de ajuste. 

  

4 Ajuste de la temperatura 

El ajuste por defecto es 37,0 °C. 

5 Inicio y parada 

El instrumento empezará a calentarse automáticamente según la temperatura definida. La tecla "START/STOP" izquierda 
controla el bloque izquierdo, y la tecla "START/STOP" derecha controla el bloque derecho. 

6 Cuando la temperatura de cada bloque alcance 37,0 °C, inserte la(s) tarjeta(s) Cellbind en el bloque, cierre la tapa y pulse 
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Guía operativa 
la tecla "START/STOP" para iniciar el temporizador del bloque. 

7 Cuando el temporizador llegue a 0, la alarma sonará y en la pantalla aparecerá "OVER". Pulse cualquier tecla para volver, 
o pulse la tecla "START/ST0P" para reiniciar el temporizador.  

8 Pulse la tecla "START/STOP" durante 1 segundo para detener el temporizador. 

Interpretación 

Consulte las instrucciones de uso de los productos arriba mencionados. 

Limitaciones 

Consulte las instrucciones de uso de los productos arriba mencionados. 
 
Se garantiza que los productos Sanquin funcionarán tal como se describe en las instrucciones de uso del fabricante original. Es esencial 
seguir estrictamente los procedimientos, los diseños de las pruebas y las recomendaciones en cuanto a reactivos y equipo. Sanquin 
declina toda responsabilidad derivada de cualquier desviación de estos. 
 

 


