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Lynvejledning til Cellbind Centrifuge 
 
Instrumentet må kun anvendes som tiltænkt, i perfekt teknisk stand, af kvalificerede personer og under streng overholdelse af gældende 
standarder for sikkerhed og ulykkesforebyggelse. For detaljerede instruktioner henvises der til KeCheng betjeningsvejledningen og 
brugsanvisningen for produkter nævnt nedenfor. 

Generel information 

Cellbind centrifugen er forprogrammeret til brug af Cellbind mikrosøjlekort. Brug af PeliControl (  K1379) er påkrævet mindst én gang 
hver dag, når systemet bruges. Hvis kvalitetskontrollerne ikke bestås, skal årsagen til dette fastlægges. Laboratorietests må ikke 
betragtes som pålidelige, før problemet er løst. 

Forholdsregler 

Se brugsanvisningerne til de produkter, der er nævnt ovenfor. 
Forkert brug og håndtering kan resultere i farer for brugerens eller tredjemands liv og lemmer og forringelse af maskinen eller andre 
materielle aktiver. Maskinen må kun bruges til de angivne anvendelser og kun i en upåklagelig teknisk sikkerhedstilstand. 

Reagenser 

Følgende mikrosøjlekort kan bruges i kombination med Cellbind centrifuge: 
 
Cellbind Screen  K7000   
Cellbind Direct  K7011   
Cellbind Direct Type  K7012   

Driftsprocedure 

1. Åbning og lukning af låget 

1.1 Åbning af låget 

Tryk på knappen "STOP / OPEN”. Låget åbner 
automatisk, og venstre LED i knappen "STOP / OPEN" 
slukker 

 
1.2 Lukning af låget 

Luk låget ved forsigtigt at trykke forkanten af låget 
ned. Låsning af låget gøres med motor. Den venstre 
LED i knappen "STOP / OPEN" lyser 

 
 

2. Læsning af rotoren 

2.1 Rotorer og skovle må kun belastes symmetrisk. 
2.2 Fyld altid gelkortene uden for centrifugen. 

2.3 Der må ikke komme væske ind i centrifugalkammeret under påfyldning og udsvingning af spandene. 

2.4 For at holde vægtforskellene i centrifugebeholderen så minimale som muligt, er det vigtigt at opretholde et 
ensartet fyldningsniveau i beholderne. 

 

3. Kontrolpanelets trykknapper (taster) 

3.1 Oversigt over kontrolpanelet. 
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3. Kontrolpanelets trykknapper (taster) 

3.2 • Start centrifugering. LED'en over knappen lyser 
under centrifugeringen, så længe rotoren drejer. 

 
3.3 • Afslut centrifugering. 

Rotoren kører automatisk ned i forudvalgte 
bremsetrin. LED'en over knappen lyser, indtil 
rotoren står stille. Når rotoren er stationær, lyder 
der en summer. Et tryk på knappen under 
centrifugering udløser NØDSTOP. 

• Åben låget. 
LED'en over knappen slukker. 

 

3.4 Skift mellem RPM- og RCF-display. 

RCF-værdier vises i > <. 

 

Tydning 

Se brugsanvisningerne til de produkter, der er nævnt ovenfor. 

Begrænsninger 

Se brugsanvisningerne til de produkter, der er nævnt ovenfor. 
 
Sanquin-produkters ydeevne garanteres som beskrevet i den oprindelige producents brugsanvisning. Det er vigtigt at overholde 
procedurer, testlayout, anbefalede reagenser og anbefalet udstyr. Sanquin påtager sig intet ansvar, hvis dette fraviges. 
 
  


